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PARTICOLARE GUARD-RAIL SU TERRAPIENO    SCALA 1:20

0,70

SEZIONE

0,15

0,31

0,70

1.95

1.25

42,00

variabile > 0,75

Variabile 1.50

4, 0 %

2, 5 %

misto granulometrico 30 cm

tappeto d'usura cm 3

strato di collegamento (binder) cm 7

canaletta in terra battuta

variabile > 0,50

Variabile 1.50

variabile > 0,75

Variabile 1.50

4, 0 %

2, 5 %

misto granulometrico 30 cm

tappeto d'usura cm 3

strato di collegamento (binder) cm 7

canaletta in terra battuta

variabile > 0,50

Variabile 1.50

variabile > 0,75

Variabile 1.50

4, 0 %

2, 5 %

misto granulometrico 30 cm

tappeto d'usura cm 3

strato di collegamento (binder) cm 7

banchina in terra battuta

variabile > 0,50

Variabile 1.50

Sezioni Via dei Ginepri

scala 1:50
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Sa Murta Bianca

Comune di Domus de Maria

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
IN ZONA F “EDEN ROCK”

RICOGNIZIONE e
ASSESTAMENTO

Scala

COMMITTENTI:
Condominio Eden Rock

   PROGETTISTI

    Arch. Luciana  Betocchi
    Ing. Pier Luigi  Petrucci

    Supervisione Tecnica
      Ing. Luca Boggio

  via   foria 42                                                     viale  colombo 17

  80137 NAPOLI   081 449444        09045 QUARTU S.ELENA (Ca) 3336139223

VARIE

Sistema di illuminazione per esterni tipo Wow di Guzzini con
ottica stradale a luce diretta, con sorgenti luminose a led di potenza.

Vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio; circuito con led
monocromatici di potenza nel colore Neutral White (4000K), riflettori in
alluminio silver.

Il flusso luminoso
emesso nell'emisfero
superiore del Sistema
in posizione orizzon-
tale è nullo (in
conformità alle più
restrittive norme
contro l'inquinamen-
to luminoso).

Montaggio a testapa-
lo o laterale su pali a
frusta.

Lampione fotovoltaico tipo WESTERN CO.
SSL24-W  con ottica stradale asimmetrica,  con sorgente luminosa
costituita da LED di potenza ad alta efficienza

Modulo FV cristallino da 150Wp; Regolatore di carica MPPT che gestisce
la ricarica della batteria con l'energia solare prodotta di giorno e
l'accensione/spegnimento/dimming  del lampione di notte; Batterie
ermetiche al piombo senza manutenzione da 100Ah; Supporto testa
palo in acciaio con vano batterie incorporato; Corpo dell'apparecchio in
estruso in lega di alluminio EN AW 6060 stato EN - T6

Emissione fotometrica “semi cut-off” conforme alle leggi regionali per
l'inquinamento luminoso.

Il Lampione è dimensionato
per poter funzionare fino a
12 ore a notte con una
autonomia in condizioni
di scarsa insolazione di
3 giorni.

Superficie Asfaltata
Recinzione in rete metallica
Recinzione in muratura

Area libera da recinzioni
Staccionata

Barriera di protezione

COMPLETAMENTO e MANUTENZIONE
URBANIZZAZIONI e IMPIANTI

Completamento e
Manutenzione Strade
- Particolari

Tav. 05.3
POSIZIONAMENTO DELLE NUOVE

BARRIERE DI PROTEZIONE

SCALA 1:2000


