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Sezione Tipo B

tappeto d'usura cm 3

strato di collegamento (binder) cm 7

misto granulometrico 30 cm

canaletta in terra battuta

2.5% 2.5%
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Sezione Tipo C

calcestruzzo armato cm 15

Rete elettrosaldata 10 x 10 fi 8

misto granulometrico 15 cm canaletta in terra battuta
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variabille > 0,50‘

variaLbiIe > 0,50‘

Sezione Tipo D

Comune di Domus de Maria

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
IN ZONA F “EDEN ROCK?”

RICOGNIZIONE e
ASSESTAMENTO

COMMITTENTT:
Condominio Eden Rock

DATA / VERSIONE
marzo 2018
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Tav 02 4 STATO di FATTO

Strade
Classificazione,

Sezioni, Particolari
Scala 1:200

PROGETTISTI

Arch. Luciana Betocchi
Ing. Pier Luigi Petrucci

Supervisione Tecnica
Ing. Luca Boggio

via foria 42 viale colombo 17
80137 NAPOLI 081 449444 09045 QUARTU S.ELENA (Ca) 3336139223

scala 1:200

terra battuta stabilizzata cm 20

misto granulometrico 20 cm canaletta in terra battuta

2.5% 2.5%
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variabile > 0,50‘

StralRenbau

Dimensionamento
delle Sezioni
Stradali

Larghezza strade esistenti
2,00 <L <3,00
—3,00 < L <£4,00
e 4 00 < L < 5,00

5,00 <L <£6,00
0,00 < L

Ciglio stradale non protetto
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